
ETI
Термостат для промышленных объектов

ETI представляет собой серию компактных
термостатов с принципом управления
ВКЛ/ВЫКЛ для использования на
промышленных объектах, прежде всего для
управления нагревательным кабелем в полу,
на потолке и системами с источниками
лучистой энергии.

Термостаты ETI идеально подходят для
управления системами защиты труб от
замерзания, а также для управления пуском
и остановкой насосов и компрессоров.
Кроме того, интегрированное реле с
переключающимся контактом позволяет
использовать термостат ETI для управления
системами охлаждения.

Несмотря на небольшие размеры,
термостаты ETI способны управлять
электрической нагрузкой до 10 А или 2200
Вт, что позволяет управлять несколькими
нагрузками без необходимости
устанавливать большие электрические
нагревательные панели. Поскольку
термостаты достаточно надежны, то они
практически не требуют технического
обслуживания.

ФУНКЦИИ ТЕРМОСТАТА

Регулируемый температурный дифференциал

Для обеспечения необходимой частоты включения/выключения
системы в соответствии с реакцией датчика на изменения
температуры перепад температур, активирующий подачу
тепла/охлаждения около заданного значения можно регулировать.
Если регистрируемая температура ниже заданной наполовину
установленного температурного дифференциала, то термостат
определяет необходимость включения нагрева и потенциально
свободный контакт реле замыкается. Если температура выше
заданной наполовину установленного температурного
дифференциала, то реле размыкает контакт, отключая нагрев.

Индикация состояния

Термостаты ETI имеют встроенный красный светодиодный
индикатор, который загорается при активации реле. Это экономит
время при поиске неисправности в случае нарушения подачи
тепла.

Компактный размер

Термостаты ETI предназначены для установки на DIN-шину и
имеют ширину всего 36 мм. Поэтому не составляет труда найти
для них место для установки в электрических щитках, что также
экономит пространство по сравнению со стандартными
термостатами.

Датчики

Компания OJ Electronics предлагает широкий ассортимент
датчиков различной конструкции, которые подходят для работы с
термостатами ETI, включая датчики температуры пола,
иммерсионные датчики и датчики для машин и механизмов,
комнатные и наружные датчики температуры, канальные датчики,
датчики для трубопроводов и настенные датчики. Для получения
дополнительной информации о датчиках посмотрите
информационный проспект ETF с техническими
характеристиками.

Компактный термостат ВКЛ/ВЫКЛ
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ТЕРМОСТАТЫ С ДИАПАЗОНОМ ТЕМПЕРАТУР -10/+50 °C

ТИП ИЗДЕЛИЕ

ETI-1551-rU Термостат 230 В
ETI/F-1551 Термостат с классом защиты корпуса датчика

IP65, 230 В

АКСЕССУАРЫ

ETF-aa33/44/55 Датчики температуры, NTC, -20 - +70 °C
(см. проспект с техническими характеристиками ETF)

ETF-aa44/99 Датчики температуры, NTC, -20 - +70 °C
(см. проспект с техническими характеристиками ETF)

ТЕРМОСТАТЫ С ДИАПАЗОНОМ ТЕМПЕРАТУР +10/+110 °C

ТИП ИЗДЕЛИЕ

ETI-1221 Термостат 230 В

АКСЕССУАРЫ

ETF-aa22 Датчики температуры, NTC, -40 - +120 °C
(см. проспект с техническими характеристиками ETF)

Пример установкиСхема подключения Размеры

Защита от повреждений

В случае неисправности датчика реле отключает нагрев,
поэтому перегрева из-за неисправных датчиков не произойдет.

МАРКИРОВКА CE
Термостаты ETI соответствуют требованиям следующих
стандартов:

ДИРЕКТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ НИЗКОВОЛьТНОГО

СОВМЕСТИМОСТИ ОбОРУДОВАНИЯ

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 EN 60730-2-9, EN 60730-1

МОНТАЖ

Установка термостата

Термостаты ETI предназначены для установки на DIN-шину в
распределительном щитке. Возможна установка термостата на
стену с использованием специального кожуха.

Подключение кабеля

Кабель датчика может быть удлинен до 100 м и его следует
прокладывать отдельно от других силовых кабелей, т.к. они
могут индуцировать ложные сигналы. Нет необходимости
использовать экран для кабеля датчика, но использование
экранированного кабеля увеличивает устойчивость ETI к
различным помехам, что особенно важно при использовании
термостата на промышленных объектах. Экран необходимо
заземлить любым возможным способом.

Датчики температуры воздуха

Комнатные датчики температуры воздуха следует располагать
на стене с возможностью естественной циркуляции воздуха
вокруг них. Их следует располагать в местах, исключающих
влияние других источников тепла (например, прямого
солнечного света), сквозняков из окон и дверей или влияния
уличной температуры (не располагать на наружной стене).

Датчики температуры пола

Датчики температуры пола должны быть установлены в
стандартную изоляционную трубку, расположенную в полу
между витками нагревательного кабеля изолированным
окончанием как можно ближе к поверхности пола.
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ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание ETI-1xx1 ~230В ±10%, 50-60 Гц
Тип датчика NTC
Выходное реле sPCO 10 A, ~250В
Диапазон регулирования
температуры ETI-1221 +10/+110 °C

ETI-1551-rU -10/+50 °C
Температурный дифференциал ETI-1221 0,5-10 °C

ETI-1551-rU 0,3-6 °C
Температура окружающей среды 0/+50 °C
Потребление энергии 3 ВА
Макс. ток предохранителя 10 A, Тип g
Класс защиты корпуса IP 20
Размеры (Ш/В/Т) 36 x 58 x 86 мм
Вес 170 г
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Regulacja histerezy:
ETI-x551  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3-6°C
ETI-x221  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5-10°C

Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . .0/+50°C
Pobór mocy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3VA
Waga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 g
Wymiary (wys. x szer. x głęb)  . . . .86x36x58 mm
Stopień ochrony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP 20
Czujnik temperatury  . . . . . . . . . . .NTC-termistor

KLASYFIKACJA
Produkt jest wyrobem II klasy z podwójną
izolacją i produkt musi zostać podłączony w
następujący sposób do następujących
zacisków:
1) Faza -zacisk (F/L1)
2) Neutralny -zacisk (N/L2)

DOSTROJENIE TERMOSTATU
ETI jest termostatem z zakresem skali 
-10/+50˚C lub +10/110˚C. Termostat posiada
diodę LED, która świeci na czerwono gdy
ogrzewanie jest załączone. Po podłączeniu
termostatu należy ustawić nastawę temperatury
termostatu na max. temperaturę aż do
momentu, kiedy osiągniemy żądaną
temperaturę obiektu. Należy wtedy przekręcić
pokrętło nastawy temperatury do momentu gdy,
czerwona dioda LED zgaśnie. Po upływie 1-2
dni może okazać się konieczne ponowne lub
dokładniejsze dostrojenie termostatu.

CZUJNIK
Czujnik jest czujnikiem typu NTC: wszystkie
czujniki oznaczone ETF - x33/44/55lub ETF -
x44/99 mogą być użyte z termostatem ETI z
zakresem skali -10/+50˚C; 
czujniki oznaczone ETF- x22 mogą być użyte
do termostatu ETI z zakresem skali +10/+110˚C.
Kształt (obudowa) czujnika zależy od miejsca
zastosowania oraz sposobu montażu (zobacz
wybór czujników - katalog rozdział 7).

Czujnik podłogowy: jest montowany w
standardowej rurce instalacyjnej osadzonej w
podłodze i umieszczonej pomiędzy przewodami
grzejnymi - oraz powinien być osadzony
najbliżej powierzchni podłogi jak to tylko
możliwe. Jeżeli istnieje taka potrzeba przewód
czujnika może zostać przedłużony nawet do
100m wraz ze standardowym przewodem
instalacyjnym czujnika (2,5m).

Czujnik powietrzny: Czujnik powinien być
zamontowany na ścianie w ten sposób, żeby
była możliwa cyrkulacja powietrza. Ponadto
czujnik powinien być umieszczony w taki
sposób, żeby nie miały wpływu na niego inne
formy ciepła (np. słońce), przeciągi pomiędzy
drzwiami i oknami lub wpływ zewnętrznej
temperatury (np. drzwi zewnętrzne).

Przewód czujnika: przewodu czujnika nie wolno
prowadzić w rurkach i wiązkach razem z innymi
przewodami zasilającymi.
Przewód czujnika nie powinien być położony
równolegle z przwodami które mogą indukować
sygnały w obwodzie czujnika co może zakłócić
pracę termostatu.

PODŁĄCZENIA
Podłączenia - rys 1.
Wymiarowanie - rys 2.

êÛÒÒÍËÈ

àëèéãúáéÇÄçàÖ íÖêåéëíÄíÄ
íÂÏÓÒÚ‡Ú ETI fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Ï
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ ‰Îfl Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı.

äéåèãÖäíÄñàü àáÑÖãàü
ETI Ò ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓÏ ¯Í‡Î  ̊-10/+50°C
ETI-1551 230Ç
ETI-2551 115Ç
ETI-3551 24Ç

ÄÍÒÂÒÒÛ‡˚
Ñ‡Ú˜ËÍË:
èÓ‰ıÓ‰flÚ ‚ÒÂ ÚËÔ˚ ‰‡Ú˜ËÍÓ‚ ETF-x44/99 Ë ETF-
x33/44/55 (ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„ 7)

ETI Ò ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓÏ ¯Í‡Î  ̊+10/+110°C
ETI-1221 230Ç
ETI-2221 115Ç
ETI-3221 24Ç

ÄÍÒÂÒÒÛ‡˚
Ñ‡Ú˜ËÍË:
èÓ‰ıÓ‰flÚ ‚ÒÂ ÚËÔ˚ ‰‡Ú˜ËÍÓ‚ ETF-X22.
ëÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„ 7

èêàçñàè ÑÖâëíÇàü
íÂÏÓÒÚ‡Ú ETI fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÍÎ./‚˚ÍÎ.
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ Ò ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚Ï
‰ËÙÙÂÂÌˆË‡ÎÓÏ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ (ÒÏ. ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË).
äÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‰‡Ú˜ËÍÂ ÌËÊÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ, ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚È ËÌÚÂ‚‡Î
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÂÎÂ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl
(Á‡Ï˚Í‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÏÂÊ‰Û ÍÎÂÏÏ‡ÏË 4 Ë
5), ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ì‡„Â‚ Ë Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Ò‚ÂÚËÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.

äÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‰‡Ú˜ËÍÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛, ÂÎÂ ‡ÁÏ˚Í‡ÂÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚
ÏÂÊ‰Û ÍÎÂÏÏ‡ÏË 4 Ë 5 Ë Ì‡„Â‚
ÓÚÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl. ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
„‡ÒÌÂÚ. 

í‡Í Í‡Í ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ETI ÒÌ‡·ÊÂÌ
ÔÂÂÍÎ˛˜‡˛˘ËÏÒfl ÂÎÂ, ÓÌ ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÊÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ËÈ
ÚÂÏÓÒÚ‡Ú, ÂÒÎË ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ Í ÍÎÂÏÏ‡Ï 3 Ë 5.

åÄêäàêéÇäÄ CE
OJ Electronics A/S Ò ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛
Á‡fl‚ÎflÂÚ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÑËÂÍÚË‚˚
ëÓ‚ÂÚ‡ Ö‚ÓÔ˚ 89/336 (Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
ËÁÏÂÌÂÌËÈ Í ÌÂÈ) ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ
ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ
ÑËÂÍÚË‚˚ ëÓ‚ÂÚ‡ 73/23 Í
˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛,
ÔËÏÂÌflÂÏÓÏÛ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
Ì‡ÔflÊÂÌËÈ ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË.

èËÏÂÌÂÌÌ Â̊ ÒÚ‡Ì‰‡Ú  ̊
EN 60 730-2-9.

èÓ‰‡˜‡ Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚Òfl
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡/ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ
‰ËÂÍÚË‚Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ.

àÁ‰ÂÎËÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ Ë ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ Ë
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ÏË ÌÓÏ‡ÏË,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl „‡‡ÌÚËÂÈ Á‡‚Ó‰‡-
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl.

ÖÒÎË ËÁ‰ÂÎËÂ ÔÓ‰‚Â„ÎÓÒ¸ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËflÏ, Ì‡ÔËÏÂ ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ, Â„Ó ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡fl
ÔË„Ó‰ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÔÓ‚ÂÍÂ
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ ‰Ó
ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ÒÂÚË.

íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
ç‡ÔflÊÂÌËÂ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡

ETI-1xx1 . . . . . .~230Ç ±10%, 50-60 Éˆ
ETI-2xx1 . . . . . .~115Ç ±10%, 50-60 Éˆ
ETI-3xx1  . . . . . .~ 24Ç ±10%, 50-60 Éˆ

å‡ÍÒ. ÚÓÍ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎfl . . . . . . . . . . . . .10A
Ç˚ıÓ‰ÌÓÂ ÂÎÂ . . . .Ó‰ÌÓÔÓÎ˛ÒÌ. ÔÂÂÍÎ. 10A
êÂ„ÛÎËÛÂÏ˚È ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î

ETI-x551  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3-6°C
ETI-x221  . . . . . . . . . . . . . . . . .0.5-10°C

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚  . . .0/+50°C
èÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸  . . . . . . . . . . . . .3ÇÄ
ÇÂÒ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 „
ê‡ÁÏÂ˚ (Çxòxí)  . . . . . . . . . . . .86x36x58 ÏÏ
äÎ‡ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÍÓÔÛÒ‡ . . . . . . . . . . . . . . .IP 20
Ñ‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ 
NTC-ÚÂÏÓÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ

äãÄëëàîàäÄñàü
íÂÏÓÒÚ‡Ú fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ II ÍÎ‡ÒÒ‡ (Ò
ÛÒËÎÂÌÌÓÈ ËÁÓÎflˆËÂÈ) Ë ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï:
1) î‡Á‡ (F/L1)
2) çÓÎ¸ (N/L2)

ìëíÄçéÇäÄ íÖåèÖêÄíìêõ
íÂÏÓÒÚ‡Ú ETI ËÏÂÂÚ ¯Í‡ÎÛ -10/+50°C Ë
+10/+110°C. Ç ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÂ ËÏÂÂÚÒfl
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È „ÓËÚ
Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË ÚÂÔÎ‡. ç‡
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË. á‡ÚÂÏ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ‰Ó
ÔÓ„‡Ò‡ÌËfl Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌÓ„Ó ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡. óÂÂÁ
1-2 ‰Ìfl ‡·ÓÚ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡. 

åéçíÄÜ
íÂÏÓÒÚ‡Ú ETV ÏÓÌÚËÛÂÚÒfl Ì‡ DIN-¯ËÌÛ.
ä˚¯Í‡ ‰Îfl Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÔËÏÂÌflÂÚÒfl Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. .
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒıÂÏÓÈ Ì‡ ËÒ.1

ÑÄíóàä
Ñ‡Ú˜ËÍ ÚËÔ‡ NTC Ë ‚ÒÂ ‰‡Ú˜ËÍË ÚËÔ‡ ETF Ò
˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ 33/44/55 ËÎË 44/99 ÏÓ„ÛÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ ETI Ò
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓÏ ¯Í‡Î˚ -10/+50°C, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í
‚ÒÂ 22 ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÏÓ„ÛÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÓÏ ETI Ò
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓÏ ¯Í‡Î˚ +10/+110°C. íËÔ ‰‡Ú˜ËÍ‡
‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ËÒıÓ‰fl ËÁ Ó·Î‡ÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËfl
(ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„, ‡Á‰ÂÎ 7).

Ñ‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ  ̊ÔÓÎ‡: Ñ‡Ú˜ËÍ
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÛ˛
ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÚÛ·ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ‡ÁÏÂ˘‡ÂÚÒfl
‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÓÎ‡ ÏÂÊ‰Û ‚ËÚÍ‡ÏË
Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂÏ Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ·ÎËÊÂ Í ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓÎ‡. èË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Í‡·ÂÎ¸ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÏÓÊÌÓ
Ì‡‡ÒÚËÚ¸ ‰Ó 100Ï, ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì˚È Í‡·ÂÎ¸.

äÓÏÌ‡ÚÌ È̊ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ :̊ Ñ‡Ú˜ËÍ
‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú Ì‡ ÒÚÂÌÂ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰Ûı
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ˆËÍÛÎËÓ‚‡Î ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰‡Ú˜ËÍ‡ ‚
ÏÂÒÚ‡ı ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ÌÂ„Ó Î˛·˚ı
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔÎ‡ (Ì‡Ô. ÔflÏÓ„Ó ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó
Ò‚ÂÚ‡), ÒÍ‚ÓÁÌflÍÓ‚ ÓÚ ÓÍÓÌ Ë ‰‚ÂÂÈ ËÎË
Ì‡ÛÊÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡
‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚÂÌÂ).

ä‡·ÂÎ  ̧‰‡Ú˜ËÍ‡
çÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ Í‡·ÂÎ¸ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ‚
ÔÛ˜ÍÂ Ò ‰Û„ËÏË Í‡·ÂÎflÏË. çÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡
ÔÓÍÎ‡‰Í‡ Í‡·ÂÎfl ‰‡Ú˜ËÍ‡ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ
‰Û„ËÏ Í‡·ÂÎflÏ, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ËÌ‰ÛˆËÓ‚‡Ú¸ ÎÓÊÌ˚Â ÒË„Ì‡Î˚, ÔË‚Ó‰fl˘ËÂ
Í Ì‡Û¯ÂÌË˛ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡.

êàëìçäà
êËÒ. 1 ëıÂÏ‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl
êËÒ. 2 í‡·ÎËˆ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó 

ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ‰‡Ú˜ËÍ‡
êËÒ. 3 ê‡ÁÏÂ˚
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